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Gorski Arbeitsbühnen GmbH 
Bruchkampweg 16 
29227 Celle 
 

Niederlassung Hannover 
Carl-Zeiss-Str. 30 
30966 Hemmingen 
 

Tel.: +49 (0) 5141 30 29 888  

Mail: info@gorski-arbeitsbuehnen.de 

Web: www.gorski-arbeitsbuehnen.de 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Technische Daten  
   

Abmesssungen   

Arbeitshöhe max.   7,77m 

Plattformhöhe max.  5,77m 

Plattformlänge  1,72m 

Plattformlänge-ausgeschoben  2,59m 

Plattformausschub  0,86m 

Plattformbreite  0,74m 

Höhe  1,74m 

Breite  0,79m 

Länge  1,90m 

Radstand  1,38m 

Bodenfreiheit   

Lochschutz eingefahren 8,7cm 

Bodenfreiheit   

Lochschutz ausgefahren 2cm 

   

Leistung   

Tragfähigkeit  250kg 

Fahrgeschwindigkeit 

 
0,5 - 
4,5km/h 

 

  

Steigfähigkeit 

 
25% 

Wenderadius außen 

 
1,5m 

Hub- / Senkzeit 

 
16/25Sek. 

Steuerung 

 
proportional 

Antrieb 

 
Zweirad 
vorne 

Eigengewicht  1590kg 

nichtmarkierende Vollgummireifen 


