ARBEITSgBUHNEN

Scherenbithne MAGNI ES1412AC 13,8m 320kg TG Elektro GORSKI

Arbeitsbereich

Arbeitshohe: 13,80 m A
max. Plattformhéhe: 11,80 m B
Wenderadius aufen: 2,20 m

Arbeitskorb

Traglast: 320 kg
Traglast ausgefahren: 113 kg
Plattform: 2,27x1,12m F
Plattformerweiterung: 0,9 m G
Max. Personenzahl: 2
Abmessung

Gesamthohe: 2,62m E
Transporthohe: 2,09 m
Transportbreite: 1,19 m D
Transportldange: 2,48 m C

Bodenfreiheit/
Lochschutz (Mitte): 10cm
Bodenfreiheit/
Lochschutz (Ausgf.): 1,9 cm

Radstand: 1,87 m
Ausstattung
Antrieb: Elektro, Zweirad vorne

Besonderheiten

Eigengewicht: 2990kg
Fahrgeschwindigkeit 0,8 bis 5,0 km/h
Steigfahigkeit: 25%

Stromversorgung an der Plattform
nichtmarkierende Vollgummireifen

Gorski Arbeitsbiihnen GmbH Niederlassung Hannover Tel.:  +49(0) 51413029 888
Bruchkampweg 16 Carl-Zeiss-Str. 30 Mail: info@gorski-arbeitsbuehnen.de
29227 Celle 30966 Hemmingen Web: www.gorski-arbeitsbuehnen.de



