Scherenbiihne S1000, Allrad, ohne Stitzen

Arbeitsbereich
Arbeitshohe:

max. Plattformhdhe:
Wenderadius aullen:

Arbeitskorb
Traglast:
Korbgrolie:

max. KorbgroRe:

Abmessung
Transporthohe:
Transportbreite:
Transportldange:
Bodenfreiheit/
Lochschutz (Mitte):
Bodenfreiheit/
Lochschutz (Ausgf.):
Radstand:

Ausstattung
Antrieb:

Besonderheiten
Eigengewicht:
Fahrgeschwindigkeit
Steigfahigkeit:
Hub-/Senkzeit:

Gorski Arbeitsbiihnen GmbH

Bruchkampweg 16
29227 Celle

10,00m
7,92m
3,68 m

550kg
2,5I1m x 0,86m x 1,55m
3,73m x 0,86 m x 1,55m

2,32m
1,73m
2,67m

0,19 cm

2,00 cm
1,85 m

Diesel

3059kg

0,8 bis 6,1 km/h
40%

30s/35s

Niederlassung Hannover
Carl-Zeiss-Str. 30
30966 Hemmingen
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ARBEITSgBUHNEN

GORSKI

Tel.:  +49(0) 5141 30 29 888
Mail: info@gorski-arbeitsbuehnen.de
Web: www.gorski-arbeitsbuehnen.de



