ARBEITS%B(JHNEN

Mastarmbiihne Haulotte MP 10 GORSKI
'] T
Arbeitsbereich
Arbeitshohe: 10,00 m 12m
Plattformhohe: 8,00 m ‘
max. seitl. Reichweite: 3,00 m im 1 1
Schwenkbereich: 345° 10m STAR 1D ‘ J
Arbeitskorb 9m : AN
Traglast: 200 kg ‘ \
KorbgroRe: 0,78 mx 0,98 m 8m ‘
Abmessung 7m T
A Lange: 2,70m =
B Breite: 0,98 m
C Hohe: 1,99 m Sm |
D Radstand: 1,20 m
E Bodenfreiheit: 0,025m-0,1m &m B .
Ausstattung 3m 1 :
Antrieb: Akku / 24V | w
Steuerung: digital . l
Im + -
Besonderheiten
Eigengewicht: 2600 kg 0
Steigfihigkeit 23° Im 2m 3m &m 5Sm 6m 7m 8m 9m
Wendekreis 1,87 m
Fahrgeschwindigkeit: 0,7 —4,5 km/h

nicht markierende Reifen

Gorski Arbeitsbiihnen GmbH
Bruchkampweg 16
29227 Celle

+49 (0) 5141 30 29 888
Carl-Zeiss-Str. 30 Mail: info@gorski-arbeitsbuehnen.de
30966 Hemmingen Web: www.gorski-arbeitsbuehnen.de

Niederlassung Hannover Tel.:



